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Fonte: Atlas Pluviométrico do Brasil (PINTO et al., 2011)

EQUAGOES DE CHUVAS

Equacles Intensidade-Duracgdo-Frequéncia (IDF) adotadas para Peruibe a partir dos
dados da Estacao Pluviografica Ana Dias (Codigo 02447014 e Codigo F4-026R):

10min<t<1h
228701646

= e

lh<t<24h
9927701662

L= o

Onde:

i € a intensidade da chuva (mm/h)
T é o tempo de retorno (anos)
t € a duracdo da precipitagdo (minutos)

As equagdes sao validas para tempo de retorno até 100 anos.

Fonte: elaborado por CPRM, com base em Pinto (2013)
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Fonte: DAEE-UNESP, 1984. Escala original 1:250 000. Lineamentos obtidos por meio de fotointerpretagéo (Emplasa, 2010/2011)
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Quadro-legenda A - Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa
7308000 Area
Classe de Area urbanizada/
suscetibilidade Foto ilustrativa Caracteristicas predominantes edificada
24°20' |+ km? % 0 km? | % O
Relevo: serras, escarpas e morros altos;
Forma das encostas: retilineas e concavas, com anfiteatros de
s cabeceiras de drenagem abruptos;
e Amplitudes: 40 a 800 m;
Declividades: > 25°; 90,2 | 28,2 0,3 0,9
»;4Ponta da Prainha e Litologia: Predominam enderbitos, gnaisses, dioritos e tonalitos;
Densidade de lineamentos/estruturas: alta;
Solos: pouco evoluidos e rasos; e
e Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo.
7304000
Relevo: serras, escarpas e morrotes;
™. e Forma das encostas: convexas a retilineas e concavas, com
- anfiteatros de cabeceira de drenagem;
e Amplitudes: 30 a 400 m;
e Declividades: 10 a 30°; 38,5 12,0 0,2 0,4
TG e Litologia: Migmatitos diversos;
ATLANTICO ¢ Densidade de lineamentos/estruturas: média;
e Solos: evoluidos e moderadamente profundos; e
e Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo.
5 Ponta do Arpoador .. . .
e Relevo: planicies e terragos fluviais/marinhos e mangues;
o Forma das encostas: convexas suavizadas e topos amplos;
> e Amplitudes: <180 m;
L H o
ALY . < 15°-
. Baixa * Declividades: < 15%; _ _ 1914 | 598 | 372 | 987
e Litologia: Areias e argilas de mangues de sedimentos marinhos;
 poran o ¢ Densidade de lineamentos/estruturas: baixa;
aranapua Guagu L. R
7300000 S e Solos: aluviais/marinhos; e
§°’ e Processos: deslizamento e rastejo.
N
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= 1 (*) Porcentagem em relagdo a area do municipio. (**) Porcentagem em relagdo a area urbanizada/edificada do municipio.
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24e251 - Quadro-legenda B - Suscetibilidade a inundacao
. Area
Classe de Caracteristicas predominantes Area urbanizada/
Lo Foto ilustrativa edificada
suscetibilidade
Locais EEEED d? d':enagem km? | %O | km? | %O
contribuintes
s l ¢ Relevo: planicies aluviais/marinhas e Area de contribuigao:
~'Ponta do- atuais, com amplitudes e grande;
Carumburé declividades muito baixas (< 2°); e Formato: tendendo a
7296000  Solos: hidromérficos, em terrenos circular;
Feigées e processos correlatos situados ao longo de curso d’agua, e Densidade de
mal drenados e com nivel d’agua drenagem: alta; 58 1 181 102 | 270
subterraneo aflorante a raso; o Padrio dos canais ' ' ' '
e Altura de inundagdo: até 1 m em fluviais: tendendo a
A Cicatriz de deslizamento recente indicativa de suscetibilidade local/pontual relagéo a borda da calha do leito sinuoso; e
L regular do curso d’agua; e ¢ Relagéo de relevo:
IGUAPE 7 e Processos: inundagéo, alagamento e amplitude baixa e
J assoreamento. canal principal longo.
4 Alagado/area Umida
4 A . .~
o ¢ Relevo: terracos fluviais/marinhos o Area de contribuicdo:
7 Deposito de acumulagdo de pé de encosta (talus e/ou colivio) suscetivel a baixos e/ou flancos de encostas, com intermediaria;
R movimentacao lenta (rastejo) ou rapida (deslizamento) ampolitudes e declividades baixas e Formato: circular a
- (<57 alongado;
7 . . . ~ .
. Campo de blocos rochosos suscetivel a quedas, rolamentos ou tombamentos e Solos: hidromérficos e n&o ¢ Densidade de
o i ek hidromérficos, em terrenos argilo- drenagem: média;
arenosos e com nivel d’agua e Padrio dos canais 48,8 | 152 | 13,3 | 352
/,/’ Paredao/lajeado/costao rochoso suscetivel a quedas ou desplacamentos subterraneo raso a pouco profundo; fluviais: sinuoso a
L e Altura de inundacgdo: entre 1 e 2 m retilineo; e
o em relagéo a borda da calha do leito | ¢ Relag&o de relevo:
o Obs: Feigdes obtidas por meio de fotointerpretagio e analise do relevo sombreado gerado a regular do curso d’agua; e amplitude média e
7292000 I par_tir (io 4rr;c°>de_lo Ic_Iigiteil d4esosuperf|'cie - MDS (Emplasa, 2010/2011) com iluminag&o artificial * e Processos: inundagéo, alagamento e canal principal
e (azimute 457 @ inclinagao 457). assoreamento. intermediario.
’/
// ¢ Relevo: terragos fluviais/marinhos e Area de contribuigao:
i Corridas de Massa e Enxurradas altos e/ou flancos de encostas, com pequena;
L amplitudes e declividades baixas e Formato: tendendo a
. e ) (<5% alongado;
el Bta_lma_\ d? drﬁnagerln com altadgt:sc?tlbllld?deda geracéo dei en)_(u(;rad_a(,jque p%de « Solos: nao hidromérficos, em « Densidade de
" s, a ||ng|r re(t: c:js tplagos e |s|a_n e.SdA S'.u? 4%80 E iusan e n uzmd o, $I5n3§/‘, Baixa terrenos silto-arenosos e com nivel drenagem: baixa; 440 13.7 123 325
ET Zo apamendo e talu ’e.n".largln% éln(lt(l tinma. ,0 km2, qug corresopg; eda ,3% d'agua subterraneo pouco profundo; | « Padrdo dos canais , , , ,
ab aread /Od.fmuanCépIO, e Y m", que corresponde a ©,6% da area ¢ Altura de inundagao: acima de 2 m fluviais: tendendo a
urbanizada/edificada do municipio) em relagédo a borda da calha do leito retilineo; e
regular do curso d’agua; e ¢ Relagdo de relevo:
. Bacia de drenagem com alta suscetibilidade a geracdo de corridas de massa e * Processos: Tundagao, alagamento e ampl!tuc:e a'I:a e canal
7y enxurradas, que podem atingir trechos planos e distantes situados a jusante, assoreamento. principal curto.
v L. ’g induzindo, ainda, solapamento de talude marginal (incidéncia: 22,9 km? que — — — —1 ' ' —
240301 -’ N corresponde a 7,1% da area do municipio; e 0,0 km?, que corresponde a 0,0% da (*) Porcentagem em relagéo a area do municipio. (**) Porcentagem em relagdo a area urbanizada/edificada do municipio.
area urbanizada/edificada do municipio)
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Convengoes Cartograficas

® Sede municipal

Via pavimentada

Via sem pavimentagao

———+—+ Ferrovia
Curva de nivel (espagamento de 25m)
Curso d'agua

Massa d'agua

Area urbanizada/edificada

! | Limite municipal

Fonte: Sistema viario e areas
urbanizadas/edificadas obtidos por meio de
fotointerpretagdo (Emplasa - 2010/2011). Obs.:
as areas urbanizadas/edificadas incluem: areas
urbanizadas propriamente ditas, equipamentos
urbanos, assentamentos precarios, chacaras e
industrias. Demais informagdes - Agéncia
Metropolitana da Baixada Santista - AGEM
(2003).

Nota: Documento cartografico complementar ao Objeto 0602 do Programa de Gestédo de Riscos e Resposta
a Desastres Naturais, incluido no Plano Plurianual 2012-2015 do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestdo. Sua elaboragdo considera, entre outras referéncias, as diretrizes contidas no manual para
zoneamento de suscetibilidade, perigo e risco a deslizamento, publicado em 2008 pelo Comité Técnico de
Deslizamentos e Taludes Construidos, das associagdes técnico-cientificas internacionais de geologia de
engenharia e engenharia geotécnica (ISSMGE, IAEG e ISRM - JTC-1) e traduzido em 2013 pela ABGE e
ABMS. A carta tem carater informativo e é elaborada para uso exclusivo em atividades de planejamento e
gestéo do territério, apontando-se areas quanto ao desenvolvimento de processos do meio fisico que podem
ocasionar desastres naturais. As informacdes geradas para a elaboracdo da carta estdo em conformidade
com a escala 1:25.000, podendo eventualmente ser apresentada em escalas menores. A utilizacdo da carta
pressupde a consulta prévia ao documento técnico que a acompanha, denominado "Cartas de
Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundagdes, 1:25.000 - Nota Técnica Explicativa". O
zoneamento apresentado é de nivel basico e estd fundamentado em fatores naturais predisponentes
espacializaveis, obtidos por meio de compilagdo e tratamento de dados secundarios disponiveis e validagdo
em campo. As zonas apontadas na carta indicam areas de predominancia quanto ao processo analisado.
N&o indica a trajetéria e o raio de alcance dos materiais mobilizaveis e tampouco a interagdo entre os
processos. A classificagdo relativa (alta, média, baixa) aponta areas onde a propensdo ao processo & maior
ou menor em comparagdo a outras. Dentro das zonas pode haver areas com classes distintas, mas sua
identificagcdo ndo é possivel devido a escala da carta. Nos terrenos, a transigao entre as classes tende a se
apresentar de modo mais gradual. Suscetibilidade baixa ndo significa que os processos ndo poderdo ser
gerados em seu dominio, pois atividades humanas podem modificar sua dindmica. A presenca de feigdes
associadas a processos pode alterar localmente a classe indicada. O zoneamento ndo pode ser utilizado
para avaliar a estabilidade dos terrenos, bem como nao se destina a emprego em escala que néo seja a de
origem, sendo que tais usos inapropriados podem resultar em conclusdes incorretas. Estudos mais
detalhados em nivel local sdo necessarios, particularmente em areas de suscetibilidade alta e média,
podendo produzir limites distintos ante os apontados na carta. Nas areas urbanizadas/edificadas, ressalva-se
o fato de que as classes indicadas podem estar alteradas, para mais ou para menos, a depender do grau de
influéncia da ocupagédo existente. A incidéncia de suscetibilidade alta em areas urbanizadas pressupde
condi¢des com potencial de risco maior e requer estudos especificos.
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